








M9502 FFP2 NR - Atemschutzmaske 
Zertifikat + EU-Konformitätserklärung einsehbar unter: 
https://psa.attgermany.com/wp-content/uploads/2020/12/Dianfeng_15043_Zertifikat.pdf 
 

Anwendungen: 

Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP2, das normalerweise in der allgemeinen Arbeitsumgebung verwendet wird, sollen einen 

zuverlässigen Atemschutz bieten und vor bestimmten luftgetragenen Partikeln und Staub schützen, Körperflüssigkeiten blockieren usw.  

 

Vorsichtmaßnahmen: 

1. Diese Maske, die mit „NR“ gekennzeichnet ist, darf nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden. 

2. Niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration ersetzen, ändern hinzufügen oder weglassen. 

3. Diese Maske trägt zum Schutz gegen bestimmte partikelförmige Verunreinigungen bei, schließt jedoch das Risiko einer 

Erkrankung oder Infektion nicht vollständig aus. 

4. Verwenden Sie die Maske nicht mit Gesichtsbehaarung oder anderen Bedingungen, die eine gute Gesichtsabdichtung verhindern 

können, die Anforderungen an eine Leckage werden nicht erfüllt. 

5. Tragen Sie die Atemschutzmaske ununterbrochen, solange Sie Verschmutzungen ausgesetzt sind. 

6. Verlassen Sie den verschmutzten Bereich sofort, wenn Schwindel, Übelkeit oder andere Beschwerden auftreten. 

7. Wenn Sie KEINEN richtigen Dichtsitz erreichen können, betreten Sie NICHT den Gefahrenbereich. 

8. Verwerfen und ersetzen Sie die Maske, wenn: 

a. Die Maske wurde entfernt, während Sie sich in den kontaminierten Bereichen befinden.  

b. Das Verstopfen der Maske verursacht Atembeschwerden. 

c. Die Maske ist oder wurde beschädigt. 

 

Anleitung 

1. Entfalten Sie die Maske und ziehen Sie die Bänder an beiden Enden um die Ohren herum und positionieren Sie die Maske auf 

ihrem Gesicht mit dem verstellbaren Nasenbügel nach oben zeigend. 

2. Passen Sie den Nasenbügel an ihre Nasen an, um zu gewährleisten, dass die Maske sicher versiegelt und der Nasenform 

angepasst ist. 

3. Drücken Sie die Maske leicht auf ihr Gesicht auf, um sie der Gesichtsform anzupassen. 

4. Führe Sie ein Dichtungstest mit die Maske durch. 

 

Dichtungstest: 

1. Bedecken Sie die Maske vorsichtig mit beiden Händen ohne den Dichtsitz zu verändern. 2. stark Ausatmen; 3. Bei einer Leckage im 

Nasenbereich, den Nasenbügel neu anpassen. Dichtsitzprüfung wiederholen. 4. Bei einer Leckage am Maskenrand, den Sitz der 

Bänder überprüfen und anpassen. Dichtsitzprüfung wiederholen. 

 

Lagerung/ Aufbewahrung /Transport: 

Halten Sie die Masken in der Verpackung bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Lagerung 
Bedingungen: Temperatur zwischen -30°C bis +70°C, Luftfeuchtigkeit <80%, kein korrosives Gas, gute Belüftung. Während des 
Transports von Feuchtigkeit, Licht und Wärme fernhalten und es darf nur in Originalverpackung transportiert werden. 

 

  Die Atemschutzmaske ist nur für den einmaligen 

  Gebrauch bestimmt und nicht wiederverwendbar. 

 Nicht steril. 

 

EU-Type Examination Notified Body 

Notified Body: Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. 

Adresse: Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul, Turkei 

 Notified Body No: 2163 

 

Model: M9502   EN149:2001+A1:2009 CE 2163 

Inhalt:  FFP2 NR Atemschutzmasken 

 

Herstellungsdatum: auf der Verpackung  Ablaufdatum: auf der Verpackung 

 

Hersteller: Zhejiang Dianfeng Industrial Co., Ltd. 

    Building 1, No. 602 Cuiwei Road, Caozhai Town, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province, China 

Inverkehrbringer: ATT Germany GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 1, 65760 Eschborn, Germany 


