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Übersetzung der EU-Konformitätserklärung des Herstellers 

 

Wir, Anhui Zhongnan Air Defence Works Protective Co., Ltd 

Adresse: Qianshan Comprehensive Economic Development Zone. Anhui Province, China 

 

Erklären als Hersteller auf unsere eigene Verantwortung dass folgendes Produkt: 

 

Produkt: partikelfiltrierende halb Maske 

Model: ZN9501 

Klassifikation: FFP2 NR 

Nostrifizierte Stelle: CCQS Certification Services Limited 

Kennnummer: 2834 

 

gemäß der Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung 

(PSA) nach die Norm EN149: 2001+A1:2009 für Atemschutzgeräte hergestellt wurde. 

wie durch den von CNAS durchgeführte Test und den Testbericht Nr. WLH0241-2020, 

WLH0515-2020 bestätigt wurde. 

Dieses Produkt hat die Baumusterprüfung Module B mit der Nr. CE-PC-200530-449-01-9B 

und Module C2 mit der Nr. CE-PC-200530-449-FPC-B durchgeführt. 

Dieses Produkt hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren, wenn es ordnungsgemäß behandelt und 

gelagert wird. In trockene Umgebung, außer Reichweite von Licht, Chemikalien und Feuer 

lagern. 

 

Datum: 10.06.2020 

Unterschrift: Firmenstempel und  Unterschrift auf Orginaldokument 

 



ZN9501 FFP2 NR - Atemschutzmaske 
Zertifikat + EU-Konformitätserklärung einsehbar unter: 
https://psa.attgermany.com/wp-content/uploads/2021/03/15037-Zertifikat-Anweisung-Zhongnan-CE2834.pdf 
 

Anwendungen: 

Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP2, das normalerweise in der allgemeinen Arbeitsumgebung verwendet wird, sollen einen 

zuverlässigen Atemschutz bieten und vor bestimmten luftgetragenen Partikeln und Staub schützen, Körperflüssigkeiten blockieren usw.  

 

Vorsichtmaßnahmen: 

1. Diese Maske, die mit „NR“ gekennzeichnet ist, darf nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden. 

2. Niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration ersetzen, ändern hinzufügen oder weglassen. 

3. Diese Maske trägt zum Schutz gegen bestimmte partikelförmige Verunreinigungen bei, schließt jedoch das Risiko einer 

Erkrankung oder Infektion nicht vollständig aus. 

4. Verwenden Sie die Maske nicht mit Gesichtsbehaarung oder anderen Bedingungen, die eine gute Gesichtsabdichtung verhindern 

können, die Anforderungen an eine Leckage werden nicht erfüllt. 

5. Tragen Sie die Atemschutzmaske ununterbrochen, solange Sie Verschmutzungen ausgesetzt sind. 

6. Verlassen Sie den verschmutzten Bereich sofort, wenn Schwindel, Übelkeit oder andere Beschwerden auftreten. 

7. Wenn Sie KEINEN richtigen Dichtsitz erreichen können, betreten Sie NICHT den Gefahrenbereich. 

8. Verwerfen und ersetzen Sie die Maske, wenn: 

a. Die Maske wurde entfernt, während Sie sich in den kontaminierten Bereichen befinden.  

b. Das Verstopfen der Maske verursacht Atembeschwerden. 

c. Die Maske ist oder wurde beschädigt. 

 

Anleitung 

1. Entfalten Sie die Maske und ziehen Sie die Bänder an beiden Enden um die Ohren herum und positionieren Sie die Maske auf 

ihrem Gesicht mit dem verstellbaren Nasenbügel nach oben zeigend. 

2. Passen Sie den Nasenbügel an ihre Nasen an, um zu gewährleisten, dass die Maske sicher versiegelt und der Nasenform 

angepasst ist. 

3. Drücken Sie die Maske leicht auf ihr Gesicht auf, um sie der Gesichtsform anzupassen. 

4. Führe Sie ein Dichtungstest mit die Maske durch. 

 

Dichtungstest: 

1. Bedecken Sie die Maske vorsichtig mit beiden Händen ohne den Dichtsitz zu verändern. 2. stark Ausatmen; 3. Bei einer Leckage im 

Nasenbereich, den Nasenbügel neu anpassen. Dichtsitzprüfung wiederholen. 4. Bei einer Leckage am Maskenrand, den Sitz der 

Bänder überprüfen und anpassen. Dichtsitzprüfung wiederholen. 

 

Lagerung/ Aufbewahrung /Transport: 

Halten Sie die Masken in der Verpackung bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Lagerung 
Bedingungen: Temperatur zwischen -30°C bis +70°C, Luftfeuchtigkeit <80%, kein korrosives Gas, gute Belüftung. Während des 
Transports von Feuchtigkeit, Licht und Wärme fernhalten und es darf nur in Originalverpackung transportiert werden. 

 

  Die Atemschutzmaske ist nur für den einmaligen 

  Gebrauch bestimmt und nicht wiederverwendbar. 

 Nicht steril. 

 

 

Model: ZN9501   EN149:2001+A1:2009 CE 2834 

Inhalt:  FFP2 NR Atemschutzmasken 

 

Herstellungsdatum: auf der Verpackung  Ablaufdatum: auf der Verpackung 

 

EU-Type Examination Notified Body 

Notified Body: CCQS Certification Services Limited 

Adresse: Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, Ireland 

 Notified Body No: 2834 

 

Hersteller: Anhui Zhongnan Air Defence Works Protective Co., Ltd. 

                 Qianshani Comprehensive Economic Development Zone, Anqing City, Anhui, 246300 China 

 

Inverkehrbringer: ATT Germany GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 1, 65760 Eschborn, Germany 

 

 


